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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

1. Κάλυμμα βαρέως τύπου από ελατό χυτοσίδηρο
2. Ανθρωποθυρίδα 3. Κλίμακα καθόδου
4. Τσιμεντοσωλήνας υψηλής αντοχής

5. Αποκατάσταση οδοστρώματος
6. Ασφαλτική επάλειψη

7. Πατητή τσιμεντοκονία 2 cm
8. Ωπλισμένο σκυρόδεμα C20/25

9. Άοπλο σκυρόδεμα C12/15
10. Άοπλο σκυρόδεμα C12/15

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1

DN = Ονομαστική διάμετρος αγωγού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2

Οι κλίσεις των πρανών εκσκαφής θα προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες.
Το όρυγμα θα επιχώνεται με θραυστό υλικό λατομείου της ΠΤΠ Ο-150.
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Επίχρισμα πατητό
              t=2cm

Σκυρόδεμα έδρασης C12/15

Σκυρόδεμα έδρασης C12/15

Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25
ΚΑΤΟΨΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

ΤΟΜΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

ΟΨΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΜΕ ΒΑΘΟΣ 0,30εκ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ

1. Διάστρωση σωλήνων με άμμο λατομείου
2. Τσιμεντοσωλήνας υψηλής αντοχής

3. Επίχωση με θραυστό υλικό λατομείου της ΠΤΠ Ο-150
4. Σκυρόδεμα C12/15

5. Αποκατάσταση οδοστρωμάτων*

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
DN = Ονομαστική διάμετρος αγωγού
DO = Εξωτερική διάμετρος αγωγού

*Δεν θα γίνει αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων.
Η τελική διαμόρφωση του πεζοδρόμου θα γίνει με σκυρόδεμα C16/20 πάχους 10-15εκ με πλέγμα Φ8 και
από πάνω τελική διάστρωση με πέτρες ντόπιες, μάρμαρα και μπετό βιομηχανικό συνολικού πάχους 10-15 εκ.

Για ασφάλεια θα θεωρηθεί πάχος τελικής διαμόρφωσης 30εκ.
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΜΕ ΒΑΘΟΣ 0,20εκ.
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ A13
ΕΙΔΙΚΟ ΡΗΧΟ ΦΡΕΑΤΙΟ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ A0
ΕΚΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ

2 x DN + 0.85
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Εκβολή σε κατάλληλο
ύψος στην παραλία
πάνω από τη στάθμη
της άμμου (+0.90 έως
+0.50)ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50 ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50 ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50 ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20

ΤΥΠΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΛΕΠ-1

1:20 - 1:50

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΡΓΟ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΜΕΛΕΤΗ:
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ - ΠΕΡΑ ΓΙΑΛΟΥ
ΝΗΣΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΣΕ ΟΔΟ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΜΑΙΟΣ 2023


	Sheets and Views
	Layout1


		2023-06-21T19:57:33+0300


		2023-07-27T11:06:41+0300




