
A

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ

3.
80

ΤΟΜΗ A-A

0.303.800.30ΟΨΗ

7.00

7.00

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ
DN200

ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ
DN200

3.
80

7.00

ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Ø160

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΕΞΑΡΜΩΣΗΣ
DN200

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ
DN150

ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΞΑΡΜΩΣΗΣ
DN150

ΠΡΟΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΟΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ ΡΕΜΑ

4.
40

0.
70

1.
50

4.40

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
500m3

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1.  Οι τελικές διαστάσεις του οικισκου και η διάταξη των

εξαρτημάτων μέσα σε αυτόν θα επιβεβαιωθούναπό

την ΗΜ μελέτη και την προμηθευτρια εταιρεια.

2.  Οι παρούσα διάταξη/χωροθέτηση των δεξαμενών

είναι ενδεικτική στο οικόπεδο που έχει υποδείξει ο

Δήμος.

Η τελική χωροθέτηση των δεξαμενών και του

οικίσκου, καθώς επίσης και οι υδραυλικές συνδέσεις

των δεξαμενών με τον οικίσκο δικλείδων

επιτρέπειται να τροποποιηθεί κατα την κατασκευή

του έργου, σε συνεννόηση με την επίβλεψη και την

ομάδα μελέτης, ώστε να διατηρηθούν οι βασικές

αρχές της μελέτης (επαρκή ανάδευση του νερού

μέσα στη δεξαμενή και ελαχιστοποίηση των

απότομων αλλαγών στην κατεύθυνση του

σωληναγωγού.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ

Δ-2ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2022

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΧΕΔΙΟΥΜΕΛΕΤΗ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
ΟΓΚΟΥ 500 Κ.Μ. ΚΑΘΕ ΜΙΑ

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
E.E.T.A.A. A.E. 

   

           ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΡΕΤΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧ.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

11/2022

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

.............

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

.............

500m3500m3

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
500m3
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